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Specifica di prodotto
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Lavavetri miscela finita, qualita durante tutto I'anno -25°C

"Lavavetri miscela finita, qualita durante tutto I'anno -25°C" & usato non diluito. Questi
rimuovono lo sporco come materiale vegetale e animale, polvere organica, grasso, olio,
feci, grafite, polvere minerale, materiali metallici e plastica. Grazie alla loro resistenza al
congelamento, impediscono il congelamento del parabrezza e del sistema lavafari. Le
miscele sono compatibili con vernici, gomma, plastica, NDR, sigillanti, composti di allumi-
nio, acciai ad alta lega, ottone e sono adatti ai moderni ugelli del ventilatore.

Tradotto con www.DeeplL.com/Translator (versione gratuita)

Forma fisica: liquido limpido

Elemento di prova Specificazione Metodo di prova
Aspetto incolore visivamente

Odore Dopo isopropanolo olfactometrically

pH 7.0-9.0 ASTM D 1287

Densita (20°C) 1.06 -1.07 g/ml DIN 51 757, Verfahren 4
Indice di rifrazione [n%yD) 1.385-1.395 DIN 51 423-2

Antigelo -25°C ASTM D 1177
Conduttivita 100 -130pS/cm

Le informazioni di cui sopra non sono una garanzia di proprieta e in particolare non con-
tengono alcuna dichiarazione sull'idoneita del prodotto per scopi specifici, in modo che
nessun reclamo per danni contro di noi puo essere derivato da esso.

Questa lettera e stata creata da EDP ed e valida anche senza firma.



